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I 'nstallationsséaulen Boden-Decke, Aluminium

I  |stallationssaule, Typ ISS110100F

MaB MaB MaB
Ober- A B C Verp. Gewicht
Typ Farbe flache mm mm mm Stlck kg/100 St. Art.-Nr.
e ISS110100FRW | reinweiB |— | 78012300 1500 M1 |790,000 |6289040
ISS110100FEL |— | eloxiert| 780 | 2300 | 1500 |1 790,000 |6289043
100 - Aluminium
EL eloxiert

R ISS Installationssaule aus Aluminium mit flexiblem Schlauch zur Decke.
‘E Set bestehend aus:
1 einziigige Saule mit flexiblem Schlauch zur Decke
Gesamtlange: 2300 mm
1 flexibler Schlauch, Lange: 1500 mm
1 besttickbarer Installationsbereich Aluminium
Lange: 780 mm
Die Installationssaule hat im Bereich fur den Geréteeinbau eine 76,5-mm-Systemdffnung und ist
zur Aufnahme von frontrastenden Gerateeinbaudosen der Serie 71GD... geeignet. Die Bodenplat-
te als Standful3 Typ SFISSF sowie der Schlauchanschluss zur Decke Typ SAISSF sind separat
zu bestellen (siehe nachfolgende Artikel).

1500

2300

780

B Bodenplatte fur ISSRM45F

Farbe Verp. Gewicht
Typ Stlick kg/100 St. Art.-Nr.
B g SFISSFRW | reinweiB M2 600,000 |6290196
"‘ SFISSFWAL | weiBaluminium 1 |600,000 6290197
. i [Stl stahl

g Bodenplatte als StandfuR? fur Installationssaulen mit Schlauch zur Decke Typ ISS110100F,
‘:% 140100F und ISSRM45F.

I Schlauchanschluss fur ISSRM45F

3 Héhe Verp. Gewicht
1 Typ mm Stlck kg/100 St. Art.-Nr.

SAISSF| 80 1 |35100 |6290198
[Stl Stani
100 - verzinkt
Schlauchanschluss als Deckenbefestigung fir Installationsséulen mit Schlauch zur Decke Typ
SL ° =L ISS110100F und 140100F.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Installationssaulen Boden-Decke, Aluminium (R

Deckenblende fur ISSDM45F |

Farbe Verp. Gewicht 140
Typ Stiick kg/100 St. Art.-Nr.
DAB-2F | reinweiB M1 27,100 |6290382 . } ) i
st stahl 3 )T Q :
Deckenabschlussblende zum sauberen Abschluss der Durchfiihrung der flexiblen Schlduche t
durch die Decke. f f

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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H nstallationssaulen Boden-Decke, Aluminium

I  |stallationssaule, Typ ISSRM45

o- Ober-  Lange Verp. Gewicht
N~ Typ Farbe flache  mm Stlck kg/100 St. Art.-Nr.
ISSRM45RW | reinweiB | — | 3006 fl1  |510,000 |6290086
ISSRM45EL | — | eloxiert | 3006 |1 510,000 |6290087
¥ - Aluminium
[ EL eloxiert

ISS Installationsséule aus Aluminium mit einer 45 mm Systemoffnung.
Set bestehend aus:
1 einzligige Saule mit Spannbefestigung
Gesamtlange: 3315 mm - 3480 mm
1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
1 Oberteil Aluminium
Lange: 3000 mm
Das Design dieser ISS Installationssaule basiert auf einem extrem schlanken, runden Aluminium-
profil, das zur Frontseite ein glattes Oberteil der Gerateeinbaukanalserie Rapid 45 zeigt. Die 45-
mm-Systemdffnung ist zur direkten Aufnahme von Modul 45®-Schalt- und Steckgeraten geeignet.

315-480

3000

Gummiunterlage fur ISSRM45

o Farbe Verp. Gewicht
! Typ Stlick kg/100 St. Art.-Nr.
070 ISSRGU [1 [1450  |6290178
GUM Gummi
8 / Gummiunterlage zur rutschfreien Befestigung der Boden-Decken-Installationsséule ISSRM45.

Deckenblende fur ISSRM45

Farbe Verp. Gewicht
Typ Stiick kg/100 St. Art.-Nr.
. WAGRMA45 | reinweiB 1 ]12900 |6290264

[t stahl

Deckenabschlussblende geschlossen zum sauberen Abschluss der Deckendurchfiihrung der In-
stallationssaulen Typ ISSRM45.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Installationssaulen Boden-Decke, Aluminium (R

Trennwand fur Kanalhdhe 40 mm |

Lange Verp. Gewicht 8
Typ Farbe mm m kg/100 m Art.-Nr. N:%

2371 40 | lichtgrau | 2000 |60 |13500 |6023096
PVC Polyvinylchlorid

28.5

Trennwand zur Unterteilung der WDK- Kanéle der Kanalhthe 40 mm und verschiedener ISS In-
stallationsséulen zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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H nstallationssaulen Boden-Decke, Aluminium

I |stallationssaule, Typ ISSRM45F

§ Ober-  Lange Verp. Gewicht
% Typ Farbe flache mm Stlick kg/100 St. Art.-Nr.
. ISSRM45FRW | reinweiB | — | 2306 [l |380,000 |6290095
ISSRM45FEL | — | eloxiert | 2306 [1 380,000 |6290097
R -Aluminium
EL eloxiert

ISS Installationssaule aus Aluminium mit flexiblem Schlauch zur Decke und einer 45 mm System-
offnung.
Set bestehend aus:
1 einziigige Séaule mit flexiblem Schlauch zur Decke

Gesamtlange: 2300 mm
1 flexibler Schlauch, Lange: 1500 mm
1 Oberteil Aluminium

Lange: 2300 mm
Das Design dieser ISS Installationssaule basiert auf einem extrem schlanken, runden Aluminium-
profil, das zur Frontseite ein glattes Oberteil der Gerateeinbaukanalserie Rapid 45 zeigt. Die 45-
mm-Systemoffnung ist zur direkten Aufnahme von Modul 45®-Schalt- und Steckgeréten geeignet.
Die Bodenplatte als Standfuld Typ SFISSF sowie der Schlauchanschluss zur Decke Typ SAISSF
sind separat zu bestellen (siehe nachfolgende Artikel).

315-480

2300

B Bodenplatte fur ISSRM45F

Farbe Verp. Gewicht
Typ Stlick kg/100 St. Art.-Nr.
) & g SFISSFRW |reinweiB fl2  |e00,000 |6290196
‘ SFISSFWAL | weiBaluminium J1 600,000 |6290197
. i [Stl stahl

g Bodenplatte als StandfuR? fur Installationssaulen mit Schlauch zur Decke Typ ISS110100F,
‘:% 140100F und ISSRM45F.

I Schlauchanschluss fur ISSRM45F

3 Héhe Verp. Gewicht
1 Typ mm Stlck kg/100 St. Art.-Nr.

SAISSF| 80 1 |35100 |6290198
- .. 8 stanl
____,-_.-" 100 VZ verzinkt
___’f"-- Schlauchanschluss als Deckenbefestigung fir Installationsséulen mit Schlauch zur Decke Typ
SL ° =L ISS110100F und 140100F.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Installationssaulen Boden-Decke, Aluminium (R

Deckenblende fur ISSRM45F I

Farbe Verp. Gewicht
Typ Stiick kg/100 St. Art.-Nr.
DAB-F RW | reinwei f1  ]20,700 |6290269
[stl stani
Deckenabschlussblende zum sauberen Abschluss der Durchfiihrung des flexiblen Schlauches
durch die Decke.

2371 40 | lichtgrau | 2000 |60 13500 |6023096
PVC Polyvinylchlorid

Lange Verp. Gewicht
Typ Farbe mm m kg/100 m Art.-Nr. “:'%

28.5

Trennwand zur Unterteilung der WDK- Kanéle der Kanalhthe 40 mm und verschiedener ISS In-
stallationsséulen zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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H nstallationssaulen Boden-Decke, Aluminium

I |stallationssaule, Typ ISSDM45

; Ober-  Lange Verp. Gewicht
Typ Farbe flache  mm Stlck kg/100 St. Art.-Nr.
ISSDM45RW | reinweiB | — [ 3009 | 1.172,000 | 6289970
o ISSDMA45EL | — | eloxiert | 3009 |1 1.172,000 | 6289972
v - Aluminium
*' EL eloxiert

ISS Installationsséule aus Aluminium mit einer 45 mm Systemoffnung.
Set bestehend aus:
1 zweizligige Saule mit Spannbefestigung

Gesamtlange: 3315 mm - 3480 mm
1 Deckenbefestigung mit Spannvorrichtung
2 Oberteil Aluminium Lange 3000 mm
Die oben an die ISS Installationsséule angebrachte Spannvorrichtung kann von 300 - 500 mm va-
riabel verstellt werden. Die Farben sind wahlweise blank Aluminium eloxiert oder reinweif3. Die
S&ule basiert auf einem schlanken, ovalen Aluminiumprofil. Gegentuiberliegend befinden sich zwei
45mm-Systemdéffnungnen zum direkten Einbau von Modul 45®-Einbaugeraten.

Gummiunterlage fur ISSDM45R

Farbe Verp. Gewicht
Typ Stlick kg/100 St. Art.-Nr.
ISSGUDM45 [RSiNEA |1 |4600  |6290372

GUM Gummi

Gummiunterlage zur rutschfreien Befestigung der Boden-Decken-Installationssaule Typ
1 ISSDM45.

Deckenblende fur ISSDM45R

Farbe Verp. Gewicht
Typ Stlick kg/100 St. Art.-Nr.
WAGDMA45 | reinweiB [l |46,800 |6290387
[Stl stanl
Deckenabschlussblende zum sauberen Abschluss der Saulendurchfiihrung Typ ISSDM45 an der
Decke.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Installationssaulen Boden-Decke, Aluminium (R

Bodenplatte fur ISSDM45 I

Farbe Verp. Gewicht
Typ Stiick kg/100 St. Art.-Nr.
ISSBPDM45RW | reinweif 1 |39,000 |6290347
ISSBPDM45WA | weiBaluminium 1 39,000 |6290348

[stl stanl

Bodenplatte mit 30 mm sichtbarem Rand und 4 Befestigungsléchern @ 8,5 mm.

2371 40 | lichtgrau | 2000 |60 13500 |6023096
PVC Polyvinylchlorid

Lange Verp. Gewicht
Typ Farbe mm m kg/100 m Art.-Nr. “:'%

28.5

Trennwand zur Unterteilung der WDK- Kanéle der Kanalhthe 40 mm und verschiedener ISS In-
stallationsséulen zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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H nstallationssaulen Boden-Decke, Aluminium

I |stallationssaule, Typ ISSDM45F

2300

Ober-  Lange Verp. Gewicht
Typ Farbe flache  mm Stlck kg/100 St. Art.-Nr.
ISSDM45FRW | reinweiB | — | 2306 M1 |871,000 |6289974
ISSDMA45FEL |— | eloxiert | 2306 |1 871,000 |6289976
-Aluminium
EL eloxiert

ISS Installationsséule aus Aluminium mit einer 45 mm Systemoffnung.
Set bestehend aus:
1 zweiziigige Séule mit 2 flexiblen Schlauchen zur Decke

Gesamtlange des Aluminiumprofils: 2300 mm
2 Oberteil Aluminium Lange 2300 mm
Die Farben sind wahlweise reinweil? oder eloxiert. Gegeniiberliegend befinden sich zwei 45-mm-
Systemoffnungnen zum direkten Einbau von Modul 45®-Einbaugeraten. Die Bodenplatte als
Standful Typ SFISSF sowie der Schlauchanschluss zur Decke Typ SAISSF sind separat zu be-
stellen (siehe nachfolgende Artikel).

B Bodenplatte fur ISSRM45F

&
©®350

™

Farbe Verp. Gewicht
Typ Stlick kg/100 St. Art.-Nr.
SFISSFRW | reinweiB M2 600,000 |6290196
SFISSFWAL | weiBaluminium [ [ 600,000 |6290197

[t stanl

Bodenplatte als StandfuR? fur Installationssaulen mit Schlauch zur Decke Typ ISS110100F,
140100F und ISSRM45F.

I Schlauchanschluss fur ISSRM45F

1 H

T 100

Hohe Verp. Gewicht
Typ mm Stlick kg/100 St. Art.-Nr.
SAISSF| 80 1 |35100 |6290198
[t stahl
- verzinkt

Schlauchanschluss als Deckenbefestigung fir Installationsséulen mit Schlauch zur Decke Typ
ISS110100F und 140100F.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Installationssaulen Boden-Decke, Aluminium (R

Deckenblende fur ISSDM45F |

Farbe Verp. Gewicht 140
Typ Stiick kg/100 St. Art.-Nr.
DAB-2F | reinweiB M1 27,100 |6290382 . } ) i
st stahl 3 )T Q :
Deckenabschlussblende zum sauberen Abschluss der Durchfiihrung der flexiblen Schlduche t
durch die Decke. f f

2371 40 | lichtgrau | 2000 |60 13500 |6023096
PVC Polyvinylchlorid

Lange Verp. Gewicht
Typ Farbe mm m kg/100 m Art.-Nr. “:'%

28.5

Trennwand zur Unterteilung der WDK- Kanéle der Kanalhthe 40 mm und verschiedener ISS In-
stallationsséulen zur Installation unterschiedlicher Spannungsebenen.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben



http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6290382
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B /ubehor Installationssaulen Boden-Decke

~ % e%lel @ @

Gerateeinbaudose, 1-fach

Hf

lI=] ﬁ@@@ﬁ‘t

L

51

76

Farbe Verp. Gewicht
Typ Stiick kg/100 St. Art.-Nr.
71GD6 | eisengrau’ |5 |s600 |6288610
PA Polyamid

Frontrastende Gerateeinbaudose fiir Schalter-Systeme, mit abklappbarem und bei Bedarf auch
entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zufiihrungsoffnungen fiir Lei-
tungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausfiihrung.

Gerateeinbaudose, 2-fach

Bl HIE [o

51

Farbe Verp. Gewicht
Typ Stiick kg/100 St. Art.-Nr.
71GD7 |eisengrau’ [2  |11,000 |6288611
PA Polyamid

Frontrastende Gerateeinbaudose fiir Standard-Schalterprogramme zum Einbau von 2 Einzel-In-
stallationsgeraten oder einer Mehrfach-Schutzkontakt-Steckdose. Mit abklappbarem und bei Be-
darf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss sowie mit Zufuhrungsoff-
nungen fur Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausfuihrung.

Gerateeinbaudose, 1-fach, fur Modul 45®

e

51

Verp. Gewicht

Typ Stiick kg/100 St. Art.-Nr.
71GD8-2 [1  |5900 |6288569
PA Polyamid

Frontrastende 1-fach Gerateeinbaudose fiir Modul 45®-System, mit abklappbarem und bei Be-
darf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zufiihrungséffnungen
fir Leitungsdurchmesser bis 14 mm.

Verp. Gewicht

Typ Stiick kg/100 St. Art.-Nr.
71GD13 [t |11,000 |6288583
PA Polyamid

Frontrastende 2-fach Gerateeinbaudose fiir Modul 45®-System, mit abklappbarem und bei Be-
darf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zufiihrungs6ffnungen
fir Leitungsdurchmesser bis 14 mm.

Verp. Gewicht

Typ Stiick kg/100 St. Art.-Nr.
71GD9-2 [1 |11600 |6288579
PA Polyamid

Frontrastende 3-fach Gerateeinbaudose fur Modul 45®-System, mit abklappbarem und bei Be-
darf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zufihrungséffnungen
fur Leitungsdurchmesser bis 14 mm.

Spannvorrichtung

Farbe Verp. Gewicht
Typ Stiick kg/100 St. Art.-Nr.
ISSDV |— [t |70,000 |6290189

Spannvorrichtung zum Verspannen der Boden-Decken-Installationssaulen gegen die Decke. Der
Nivellierbereich liegt zwischen 313 (Basislange) und 480 mm.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Zubehor Installationssaulen Boden-Decke R

Einziehwerkzeug [N

Farbe Verp. Gewicht
Typ Stiick kg/100 St. Art.-Nr.
HAT30 FETH [1 3600 |6290201
PA Polyamid

Werkzeug fir die Nachbelegung des flexiblen Schlauches der Installationsséulen der Serie ...F.

Ober- Verp. Gewicht
Typ flache Stlick kg/100 St. Art.-Nr.
8AWR | galvanisch verzinkt [10 Jo610  |6288704
[8t stani

G galvanisch verzinkt

Schutzleiteranschlusswinkel zum Einbeziehen von Gerateeinbaukanélen Stahl und Aluminium, In-
stallationsséulen sowie Systembauteilen von Unterflur- Kanalsystemen in die Schutzmaf3nahme.
Klemmbereich : 2 x 1,5 - 4 mm?

Verp. Gewicht

Typ Stick kg/100 St. Art.-Nr.
RKV3V [l20 0,085  |6288700
st stan

Rastklammer zur mechanischen und elektrischen Verbindung von Kanaloberteilen und Kanalun-
terteilen. Passend fur Oberteile der Systeme Rapid 45, Rapid 80 und ISS.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben

100

20



http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6290201
http://www.obo.de/article/sku/de-DE/6290201
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HE 'nstallationsséulen Boden, Stahlblech

I |stallationssaule, Typ ISSHS4

Anzahl
der Ziige Verp. Gewicht
8 Typ Farbe St. Stlck kg/100 St. Art.-Nr.
ISSHS4 610T3RW | reinweiB | 4 | il 1.050,000 | 6286700
ISSHS4 610T3LGR | lichtgrau | 4 1 1.108,000 | 6286702
[stl stani
ﬂ ISS Installationsséule aus Stahlblech mit einer 76,5-mm-Systemdéffnung an 4 Seiten.

Leer, bestlckbar von allen 4 Seiten mit je 6 handelsiblichen Geréten (Steckdose, Telefon, usw.),
max. 24 Gerate. Befestigung direkt auf dem FuR3boden. Geréteeinbaudosen sind separat zu be-

stellen. Die Installationsséule ist zur Aufnahme von frontrastenden Geréteeinbaudosen der Serie
71GD... geeignet.

B  Schutzrahmen fur ISSHS4

Farbe Verp. Gewicht
Typ Stick kg/100 St. Art.-Nr.
ISSHS4SR40 M1 |69,400 |6286810
[t stani
Schutzrahmen fir Installationssaule ISSHS4 zum mechanischen Schutz der Saule im FuRbe-
reich.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Installationssaulen Boden, Aluminium (N

Installationssaule, Typ ISSHS140250 N

Anzahl
Ober-  der Zige Verp. Gewicht o
Typ Farbe flache  St. Stlck kg/100 St. Art.-Nr. 8
ISSHS140250RW | reinweif | — |2 M1 175,000 |6290020
ISSHS140250EL |— | eloxiert | 2 |1 175,000 |6290023 |
[Aild Aluminium g
EL eloxiert

130

ISS Installationssaule 2- ziigig aus Aluminium mit einer 76,5-mm-Systemoffnung.

Leer, bestlickbar mit handelsublichen Geraten (Steckdose, Telefon, usw.), max. 4 Gerate.
Befestigung direkt auf dem Fufl3boden mdglich. Gerateeinbaudosen sind separat zu bestellen.
Die Installationssaule ist zur Aufnahme von frontrastenden Gerateeinbaudosen der

Serie 71GD... geeignet. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ GA-TW (6279711) sowie
die Montage der Oberteilklammer Typ KL80A mdglich.

Installationssaule, Typ ISSHS140500 NG

Anzahl T
Ober-  der Zige Verp. Gewicht 3
Typ Farbe  flache St Stiick kg/100 St. Art.-Nr. °
ISSHS140500RW | reinweiB | — |2 M 302,000 |6290030
ISSHS140500EL | alu | eloxiert | 2 [1 354,800 |6290033
- Aluminium S
EL eloxiert s

ISS Installationssaule 2- zligig aus Aluminium mit 80er-Systemoffnung.

Leer, bestlickbar mit handelstiblichen Geréten (Steckdose, Telefon, usw.), max. 8 Geréte.
Befestigung direkt auf dem Fufl3boden mdglich. Gerateeinbaudosen sind separat zu bestellen.
Die Installationss&ule ist zur Aufnahme von frontrastenden Geréateeinbaudosen der

Serie 71GD... geeignet. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ GA-TW (6279711) sowie
die Montage der Oberteilklammer Typ KL80A mdglich.

Installationssaule, Typ ISSHS140700 NG

Anzahl
Ober-  der Zige Verp. Gewicht
Typ Farbe flache  St. Stlick kg/100 St. Art.-Nr. 2
ISSHS140700RW | reinweif | — |2 [l |466,000 |6290040
ISSHS140700EL | alu | eloxiert | 2 [1 466,000 |6290043
&G Atuminium _
EL eloxiert E I

ISS Installationsséule 2- ziigig aus Aluminium mit 76,5-mm-Systemdffnung.

Leer, bestlickbar mit handelstiblichen Geréaten (Steckdose, Telefon, usw.), max. 10 Geréte.
Befestigung direkt auf dem Ful3boden mdglich. Gerateeinbaudosen sind separat zu bestellen.
Die Installationssaule ist zur Aufnahme von frontrastenden Gerateeinbaudosen der

Serie 71GD... geeignet. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ GA-TW (6279711) sowie
die Montage der Oberteilklammer Typ KL80A mdglich.

Installationssaule, Typ ISSOGHS70140 HIIINEGEE

Ober- Verp. Gewicht
Typ Farbe flache Stick kg/100 St. Art.-Nr.
ISSOGHS70140EL |— | eloxiert [1 220,500 |6289096
ISSOGHS70140RW | reinweiB | — [l [220,500 |6289098 g
. AT
- Aluminium ((
EL eloxiert S 5

ISS Installationssaule aus Aluminium mit einer 76,5-mm-Systeméffnung.
Set bestehend aus:
1 einzligige Séule mit Standfuf?
Gesamtlange: 675 mm
1 Oberteil Aluminium
Lange: 675 mm
Das Design dieser ISS Installationsséule basiert auf dem ovalen Aluminiumprofil der
ISSOG70140 Boden-Decken-Saulen. Die 76,5-mm-Systemdffnung ist zur direkten Aufnahme von
Geréateeinbaudosen der Serie 71GD... fir die Bestlickung mit Schalt- und Steckgeréten geeignet.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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B nstallationssaulen Boden, Aluminium

I |stallationssaule, Typ ISSHS6

§ Anzahl
¥ . Ober-  der Zige Verp. Gewicht
| o Typ Farbe flache St Stlck kg/100 St. Art.-Nr.
ISSHS6EL |— | eloxiert| 6 [1  |720,000 |6290073
I 2 [AIl Aluminium
| g % EL eloxiert
0 ISS Installationssaulencenter

Leer, bestlickbar von allen 4 Seiten mit handelstiblichen Geraten (Steckdose, Telefon, usw.). 2
Seiten des Installationscenters kdnnen 2-zlgig bestiickt werden, die anderen 2 Seiten 1-ziigig.
Jeder Installationszug kann 5 Geréte aufnehmen, das gesamte Installationscenter nimmt max. 30
Gerate auf. Befestigung direkt auf dem Fuf3boden. Geréateeinbaudosen sind separat zu bestellen.
Die Installationsséule ist zur Aufnahme von frontrastenden Geréateeinbaudosen der Serie 71GD...
geeignet. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ GA-TW (6279711) sowie die Montage der
Oberteilklammer Typ KL80A méglich.

I |stallationssaule, Typ ISSRHSM45

070

S Y Anzahl
| a‘ﬁ Ober-  der Zige Verp. Gewicht
Typ Farbe flache  St. Stlick kg/100 St. Art.-Nr.
ISSRHSM45RW | reinweif3 | — [1 [l ]135000 |6290090
ISSRHSM45EL | — | eloxiert | 1 [1 135,000 | 6290091
[Ai Aluminium
EL eloxiert

ISS Installationsséaule aus Aluminium mit einer 45-mm-Systemdéffnung.
Set bestehend aus:
1 einzuigige Séaule mit Standfu®

Gesamtlange: 670 mm
1 Oberteil Aluminium

Lange: 670 mm
Das Design dieser ISS Installationssaule basiert auf einem extrem schlanken, runden Aluminium-
profil, das zur Frontseite ein glattes Oberteil der Geréateeinbaukanalserie Rapid 45 zeigt. Die 45-
mm-Systemoffnung ist zur direkten Aufnahme von Modul 45®-Schalt- und Steckgeréten geeignet.
Der Einbauraum ist theoretisch fur 14 Modul 45®-Geréate ausreichend. Bei Anwendung von Modul
45connect® oder Verkabelungen mit groRerem Platzbedarf reduziert sich die Anzahl der max.
einzubauenden Geréte. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ 2371/40 (6023096) mdglich.

I |stallationssaule, Typ ISSDHSM45

' E Ober- Verp. Gewicht
b Typ Farbe flache Stlick kg/100 St. Art.-Nr.
ISSDHSM45RW | reinweif | — fla  |281,500 |6289980
ISSDHSMA45EL | — | eloxiert [1 281,500 |6289982
[AT Aluminium
| § EL eloxiert
— ISS Installationsséaule aus Aluminium mit einer 45-mm-Systemdéffnung zum direkten Einbau von

Modul 45 Schalt- und Steckgeraten.
S&ule bestehend aus:
1 Zweiziigige Saule mit Standfuld

Gesamtlange 670 mm
2 Oberteil Aluminium

Lange 670 mm
Das Design dieser Installationsséule basiert auf einem extrem schlanken, ovalen Aluminiumprofil,
das an beiden schmalen Seiten des Ovals ein Oberteil der Geréteeinbaukanalserie Rapid 45
zeigt. Die 45-mm-Systemdffnung ist zur direkten Aufnahme von Modul 45®-Schalt- und Steckge-
raten geeignet. Der Einbauraum ist theoretisch fiir 2 x 14 Modul 45®-Geréte ausreichend. Bei An-
wendung von Modul 45connect® oder Verkabelungen mit groRerem Platzbedarf reduziert sich die
Anzahl der max. einzubauenden Gerate. Optional ist der Einbau einer Trennwand Typ 2371/40
(6023096) maglich.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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Zubehor Installationssaulen Boden-Decke ¢l

Gerateeinbaudose, 1-fach

Farbe Verp. Gewicht f ﬁ@@ﬁlu:%j
Typ Stiick kg/100 St. Art.-Nr. g
71GD6 | eisengrau’ [5 |5600 |6288610
PA Polyamid jj@ : i
Frontrastende Geréateeinbaudose fir Schalter-Systeme, mit abklappbarem und bei Bedarf auch ©
entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zufiihrungséffnungen fir Lei- i 4
tungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausfuihrung. =

Gerateeinbaudose, 2-fach

Farbe Verp. Gewicht T B -
Typ Stiick kg/100 St. Art.-Nr. i i

71GD7 |eisengrau’ |2 |11000 |6288611
PA Polyamid

Frontrastende Geréateeinbaudose fiir Standard-Schalterprogramme zum Einbau von 2 Einzel-In-
stallationsgeraten oder einer Mehrfach-Schutzkontakt-Steckdose. Mit abklappbarem und bei Be-

darf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss sowie mit Zufuihrungsoff-
nungen flr Leitungsdurchmesser bis 14 mm. Halogenfreie Ausfuhrung.

51

Gerateeinbaudose, 1-fach, fur Modul 45®

Verp. Gewicht Q= N
Typ Stiick kg/100 St. Art.-Nr.
71GD8-2 [1 |5900 |6288569
PA Polyamid

Frontrastende 1-fach Gerateeinbaudose fiir Modul 45®-System, mit abklappbarem und bei Be-
darf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zufiihrungsoffnungen
fir Leitungsdurchmesser bis 14 mm.

Gerateeinbaudose, 2-fach, fur Modul 45®

Verp. Gewicht TR
Tvp Stiick kg/100 St. Art.-Nr. 70 (] 0%[]
71GD13 [1 11,000 |6288583 L
PA Polyamid

Frontrastende 2-fach Gerateeinbaudose fiir Modul 45®-System, mit abklappbarem und bei Be-
darf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zufiihrungsoffnungen
fir Leitungsdurchmesser bis 14 mm.

Gerateeinbaudose, 3-fach, fur Modul 45®

]
»
.
@
-

Typ \S/?L:gk E;/V:I(():gtSt. Art.-Nr. %Muﬁ HEJ % .
71GD9-2 [1  |11600 |6288579 1L

PA Polyamid e i N
Frontrastende 3-fach Gerateeinbaudose fiir Modul 45®-System, mit abklappbarem und bei Be- v ‘HM i
darf auch entfernbarem Unterteil zum zeitsparenden Leitungsanschluss, mit Zufilhrungséffnungen PRemet =72 2

160

fur Leitungsdurchmesser bis 14 mm.

Schutzleiteranschlusswinkel G

Ober- Verp. Gewicht
Typ flache Stick kg/100 St. Art.-Nr.
8AWR | galvanisch verzinkt [10 Jo610  |6288704
[stl stanl

G galvanisch verzinkt

Schutzleiteranschlusswinkel zum Einbeziehen von Geréateeinbaukanalen Stahl und Aluminium, In-
stallationssé@ulen sowie Systembauteilen von Unterflur- Kanalsystemen in die Schutzmaf3nahme.
Klemmbereich : 2 x 1,5 - 4 mm?

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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H /ubehor Installationssaulen Boden-Decke

B Rastklammer

Verp. Gewicht
Typ Stlck kg/100 St. Art.-Nr.

RKV3V [l20 o085  |6288700
. [t stahl
b Rastklammer zur mechanischen und elektrischen Verbindung von Kanaloberteilen und Kanalun-

terteilen. Passend fiir Oberteile der Systeme Rapid 45, Rapid 80 und ISS.

Bei Bestellungen bitte immer Artikel-Nr. angeben
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